
ST-IP790F-6M-POE                   

Внутренняя купольная IP камера  

Спецификация：  

Модель  
ST-IP790F-6M-POE   

Тип Внутренняя, купольная 

Матрица 1/2,8" CMOS 

Максимальное 

разрешение 

5 МП 

Чувствительность 0,01 Лк 

Чувствительность при 

вкл. ИК 

0,001 Лк 

Цифровой видео выход 

основной поток 
25 к/с при максимальном разрешении 

Количество 

видеопотоков 

2 

Встроенный микрофон Есть 

Встроенный динамик Есть 

Автоматический 

электронный затвор 
1/10 1/10000 

Дальность ИК 

подсветки 
30м 

Видео кодек (стандарт 

сжатия) 
H.265+/H.265/H.264/MJPEG 

Подсветка 2 диода ИК и 2 диода белого света 

Сетевой протокол HTTP, HTTPS, FTP, NFS, P2P, NTP, SMTP, ICMP, RTMP, RTSP, RTCP, 

DHCP/Static, IPv4/v6, DNS, TCP/UDP 

Питание 12В/0,6А 

Объектив 2,8mm 

PoE/Стандарт Есть/802,3af 

Поддержка карты 

памяти 
microSD до 256GB 

Протоколы для 

подключения к 

регистраторам 

ONVIF/NETIP 

Сеть Порт RJ45 1*10/100 Mbps 

Функция улучшения 

изображения 
AWB, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, Digital WDR, Антитуман 

Степень защищённости IP67 

Материал корпуса Металл 

Температура хранения От -50 до +70 

Температура работы От -40 до +60 

Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения     

Модель изделия _____________________  

Дата покупки   _____________________  

ID изделия     _____________________  

Наименование магазина________________________________________________________ Адрес 

магазина       ________________________________________________________  

          Покупатель:            Печать и подпись продавца:  
  

           ____________________                        МП____________________  


