
 

Высокоскоростная поворотная купольная мини камера 

видеонаблюдения 

ST-XTZ831HR 

SECTEC 

Страна происхождения товара  Китай(153) 

 

Тип матрицы: 1/4" Interline Transfer CCD   

Разрешение, TVL: 600 

Оптический зум: x10  

Объектив: F1.8(W0~3.1(T) f= 5.5~ 55mm  с автоматической диафрагмой  

Соотношение сигнал / шум: 50 Дб 

Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 720(H) x 576 (V) / 720 (H) 

x 480 (V) 

Чувствительность: 1 Lux/F 1.8; B/W: 0.5Lux/F1.8 

Вращение: 360° 

Режим сигнала: PAL / NTSC 

Баланс белого: Авто/ручной 

Скорость поворота: 300° в секунду 

Функции автоповорота (Auto Flip): наличие 

Язык меню: русский 

Интерфейсы управления: RS-485 

Корпус: Алюминиевый сплав, антивандальный  

Диапазон рабочих температур: От -20 до +50°С 

Размеры: Купол: диаметр 110мм., длина 107мм 

Корпус: 125х180 

Питание: 12в  1А 

Вес: 2,2 кг. 

Компенсация  засветки: BLC 


